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■ 概要

TMX/CSZめっき　特徴
・非磁性
・優れた耐食性・耐候性
・高硬度
・耐磨耗性に優れる
・アレルギー対策に有効
・鉛・ニッケルフリー対応
・抗菌作用

▶▶希望するマッチング先

ニッケルフリーめっきでお困りの方
医療用測定機器分野　等

■ 担当者

露木　広治

■ 所在地

〒１81-0011
東京都三鷹市井口
3丁目15番8号

■ TEL

0422-31-2313

■ FAX

0422-31-2062

■ E-mail

kaihatsu@tmk.co.jp

http://www.tmk.co.jp
ＴＭＸⓇ（ＣＳＺⓇ）めっき
株式会社特殊鍍金化工所
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Copper
銅

50～55％

Tin
すず

30～35％

Zinc
亜鉛

15～20％

Alloy ratio
ＴＭＸ/CSZ 皮膜合金比率

Antibacteria

抗菌作用（高）

contact resistant

接触抵抗（低）

conductivity

導電性（良）

intermodulation

ＩＭ特性（良）

allergen

非アレルゲン（良）

coefficient of frikution

摩擦係数（良）

surface hardness

硬さ（硬）

corrosion resistant

耐腐食性（良）

ＴＭＸ

Ag

Ni

電

気

的

特

性

機

械

的

・

一

般

的

特

性

アレルギー対策

化 学 的 特 性

合金比率

特性比較

■ 概要

『ラジカロック®』は、ゴムと樹脂を、接着剤
を使わずに、強固に結合させる技術です。
ゴムの成形時に生じるゴムの分子鎖の架
橋反応を、ゴムと樹脂の分子鎖の間でも発
生させることで、ゴムと樹脂の分子鎖を化
学結合させるため、結合強度（接着強度）が
高く、接着剤使用での諸問題も改善できる
ことが特徴です。

▶▶希望するマッチング先

医療・介護分野
スポーツ用品分野など

■ 担当者

中山　義一

■ 所在地

〒124-0021
東京都葛飾区細田
3-30-6

■ TEL

03-3658-7257

■ FAX

03-3658-7258

■ E-mail

Yoshi_nakayama@nakasei.co.jp

http://www.nakasei.co.jp/
ゴム-樹脂直接結合技術『ラジカロック®』
株式会社中野製作所

C-14

ラジカロックのモデル図

製品使用例（マラソンシューズ）


